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TQB monitor

Hintergrund

OGNB und wien3420 AG kooperieren im Rahmen der
Qualitatssicherung zur aspern Seestadt

Zur Anwendung kommt bei der Gebaudebewertung das
Bewertungssystem der OGNB

Entwickelt wurde ein Wettbewerbstool, welches
einerseits das umfassende OGNB-Bewertungssystem
Im Hintergrund bereit stellt und gleichzeitig den Aufwand
fur Nachweise niedrig halt.
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Das OGNB-Bewertungssystem im Uberblick
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Bautragerwettbewerb aspern Seestadt
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Das OGNB-Bewertungssystem im Uberblick

A Standort & Ausstattung 200
A Infrastruktur 50
A2 Standortsicherheit und Baulandqualitat 50
A3 Ausstattungsqualitat 50
Ad Barrierefreiheit 50
B Wirtschaft & techn. Qualitat 200
B Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus 100 -
E Ressourceneffizienz 200
B.2 Baustellenabwicklung 30
B3 Flexibilitat und Dauerhaftigkeit 40 EA1 Vermeidung kritischer Stoffe 50
B.4 Brandschutz 30 EA1 Vermeidung von HFKW 15
C Energie & Versorgun 200 .
£ el E12 Vermeidung von PVC 35
C.1 Energiebedarf 75
o= Energieaufbringung — E1.3 Vermeidung von VOC (ausgenommen Innenausbau - D.2.2) 5
c3 Wasserbedarf und Wasserqualitat 50 E2 Regionalitat, Recyclinganteil, Zertifizierte Produkte 50
D Gesundheit & Komfort 200 E21 Regionalitat 20
DA Thermischer Komfort 50 . o
; E22 Verwendung von Recyclingmaterialien 13
D2 Raumluftqualitat 50
D3 Schallschutz 50 E23 Verwendung von Produkten mit Umweltzertifikaten 30
D4 Tageslicht und Besonnung 50 E3 Umwelteffizienz des Gesamtgebaudes 60
E Ressourceneffizienz 200 T L ..
E3.1 OI3-Berechnung als Leitindikator fur die Umwelteffizienz des 60
EA Vermeidung kritischer Stoffe 50 .
Gebaudes
E2 Regionalitéat, Recyclinganteil, Zertifizierte Produkte 50
g yeing E4 Entsorgung 60
E3 Umwelteffizienz des Gesamtgebaudes 60
B Entsorgung - E41 Entsorgungsindikator 60
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Grundsatzliche Arbeitsweise

1. Im Rahmen des Bautragerwettbewerbs ist ein
vereinfachtes Excel-Tool zu verwenden (Teil der
Ausschreibungsunterlagen; geringe Nachweisdichte).

2. Die ausgewahlten Siegerprojekte werden im Rahmen
der Einreich-/Detailplanung mit einem eigens bereit
gestellten Online-Tool erfasst (hdhere Nachweisdichte).

3. Bis zur Fertigstellung des Objekts kommt es zu weiteren
Zwischenbewertungen und der vollstandigen
Beistellung aller Qualitatsnachweise.
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Ziele Im Rahmen des Bautragerverfahrens

1. Erreichen maoglichst hoher Gebaudequalitat (750 von
1.000 moglichen TQB-Punkten).

2. Laufende Qualitatssicherung im Rahmen des gesamten
Planungs- und Bauprozesses.

3. Aber: Angepasste und vom Aufwand reduzierte
Beistellung von Qualitatsnachweisen.
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Projektname: |Projekt xy 460
. max. ;
erreichte
Index Bezeichnung Kriterium / Kriteriumgruppe / Bewertungskategorie Eingabefelder anrechenbare
Punkte
Punkte
A Standeort und Ausstattung max. 200 112
A 1. Infrastruktur max. 30 30
A |1, |1, |Anschluss an den dffentlichen Verkehr max. 20 20
A (1. |2 [Qualitat der Mahversorgung max. 10 10
A 1. |30 |Qualitat der sozialen Infrastruktur max. 10 10
A 1. |4, [Mahe zu Erholungsgebieten und Freizeiteinrichtungen max. 10 10
A (2. Standortsicherheit und Baulandqualitat max. 50 33
A |12, |1. |Basisnsiko MNaturgefahren max. 10 10
A |20 |2, |Qualitat des Baulandes und Versiegelung max. 20 13
2.a |Baulandqualitat! Zersiedelung max. 5 5
2 b Anteil der unversiegelten Flachen an Restflachen, unterbaut und < 1.5m Y Bitte auswahlen
liberschiittet | |
9 e Anteil der unversiegelten Flachen an Restflachen, nicht unterbaut od. == Y Bitte auswahlen E
1.6m iiberschiittet | |
2.d |Anteil der begriinten Dachflichen 60 % - 80 % der Dachflachen begrint E max. 10 8
A |2, |3, |Magnetische Wechselfelder im Miederfrequenzhbereich max. 10 4
A |2, |4, [Miederrequent gepulste hochfrequente Felder max. 10 6
A |3 Ausstattungsqualitat max. 50 19
A {3, |1 [Innere Erschlielfung Auswahl| siehe Ausstattung max. 10 10
Ao |30 |2 [Austattungsmerkmale der Wohnhausanlage, der Wohnungen, Themenwohnd Auswahl siehe Ausstattung max. 20 2
Ao {30 |30 [Wohnungsbezogene Freiraume (Loggia, Balkon, Terrasse, Eigengarten) »80% der WE: Frairaum < 4m?2 E max. 10 i
I 1
A |3, |4, |Einbruchsschutz Bitte auswihlen E max. 10 0
A 4. Barrierefreiheit | max. 50 10
A 4. |1 [Barrierefreiheit der Wohnhausanlage (Zuganglichkeit) ‘|Auswah| siehe Barrierefreier Zugang max. 10 10
A |4, |2.a|Barrierefreiheit der Wohneinheiten - Vollaushau 7 Bitte auswahlen max. 40 0
2.b |Barrierefreiheit der Wohneinheiten - Adaptierbarkeit 7 Bitte auswahlen E max. 30 0
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B. Wirtschaftlichkeit und technische Qualitat max. 200 125
B. |1. Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus max. 100 70
B. 1. |1. [Wirschaftlichkeitsberechnungen max. 50 25
1.a |[vereinfachte Betriebskostenabschatzung Auswahl siehe vereinfachte BK max. 25 25
1.b [Wirtschaftlichkeitsanalysen - LCCA (Life Cycle Cost Analysis) Bitke auswahlen max. 25 0
B. |1. |2. [Integrale Planung und Vanantenanalyse max. 25 25
B. |1. |3. [Grundlagen fir Gebadudebetrieb, Wartung und Instandhaltung Auswahl siehe Gebaudebetrieh max. 20 20
3.a |Facility- und/oder Gebaudemanagementsystem Bitte auswahlen max. 5 0
B. |2. Baustellenabwicklung und Logistik max. 30 30
B. |2. |1. [Baustellenabwicklung und -logistik max. 30 30
B. |3. Flexibilitdt und Dauerhaftigkeit max. 40 15
B. |3. |1. [Dimensionierung und statisches Konzept max. 20 15
1.b |lichte Raumhéhen = 2,8 m bei mind. 15% der Nutzflache Bitte auswahlen max. 5 0
B. |3. |2. |Erweiterbarkeit / Entkernbarkeit Auswahl siche Erweiterbarkeit max. 20 0
B. |4. Brandschutz max. 30 10
B. [4. |1. |Anforderungen an Bauteile max. 10 10
B. |4. |2. [Brandmeldeeinrichtungen Auswahl siche Brandschutz max. 10 0
B. |4. |3. |Besondere Lascheinrichtungen Auswahl siehe Brandschutz max. 10 0
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C. Energie und Versorgung max. 200 30
C. |1. Energiebedarf max. 75 0
PASSIVHAUS gemald Passivhausprojektierungspaket PHPP Die Anforderungen an ein
HWB <= 15 kWh/m?.a Energiebezugsflache; PEB <= 120 kWh/m2.a Passivhaus gemal PHPP | [(J1a
Luftdichtheit <=0,6 werden erfillt
C. |1. [1. |Heizwarmebedarf HWB: charakteristische Lange lc [m]
HWE - Nachweisverfahren OIB RLG HWBzzr wo.pet max. 45 0
Maximal zulassiger HWB gemald OIB-RLE (Okt. 2011): HWBgar wa Ref, max
MNachweisverfahren PHPP: Passivhausqualitat HWE <= 15 kWh/m®a Es handelt sich um ein
. - . NEIM max. 45 0
Energiebezugsflache Passivhaus
C. |1 |2. |Endenergiehedarf EEB gemal: OIB RL6 EEB, o [KWhim?a] max. 25 0
Nachweisverfahren PHPP: Passivhausqualitat wird erreicht. = ha_ndelt SETIET NEIM max. 25 0
Passivhaus
C. 1. |3, |Luftdichtheit des Gebdudes Bitte auswahlen max. 10 0
C. |1. [4. |[Warmebrickenoptimierung Bitte auswshlen E max. 10 0
Ist eine thermische Solaranlage zur Warmwasserbereitung oder
Heizungsunterstitzung geplant? [aa
Ist eine Luftungsanlage vorhanden ? [Jaa
C. |2 Energieaufbringung max. 75 0
C. |2. [1. [Primarenergiebedarf (inkl. Haushaltsstrom) PEB in kWh/m*.a EEB eintragen max. 50 0
MNachweisverfahren PHPP: Passivhausqualitat wird erreicht. = hE.de“ TN T MNEIMN max. 50 0
Passivhaus
C. |2. [2 |Photovoltaikanlage Bitte auswahlen max. 20
C. |2. |3 |Energieefiiziente Liftungsanlage Bitte auswshlen E max. 10
C. |2. [4 |COZ2-Emissionen aus dem Gebaudebetrieb (inkl. Haushaltsstrom) inkg CO2/m2a EEB eintragen max. 50 0
Nachweisverfahren PHPP: Passivhausqualitat wird erreicht = ha_ndelt B NEIN max. 50 0
Passivhaus
C. |3. Wasserbedarf und Wasserqualitat max. 50 30
C. |3. [1. |Indiwiduelle Verbrauchsabrechnung max. 5
C. |3. |2. |Regenwassemutzung Bitte auswshlen max. 15
C. |3. |3. [Wassersparende Sanitareinrichtungen VWassersparmalinahmen ankreuzen max. 20
3a WC (2-Mengen-Spiltechnik [ 1amein
b Duschkdpfe (max. 12 [/min_) L1 Jafein
3c Waschtischarmaturen (max. 6 I/min.}) | [] Jafein
3d Waschtischarmaturen (max. 9 I/min.} | [ amein
C. (3. [4. |Hygienische Qualitat max. 25 25
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D. |1. Thermischer Komfort max. 50 25
D |1. |1 [Thermischer Komfort im Winter MEH-Standard Fenster/Aufenwand max. 20 10
I
D. |1. |2, [Thermischer Komfort im Sommer OM B 8110-3: 0bis 1500 kgfm? Ober Grenzwert E max. 30 15
D. 1. (3. |Gebaudeautomation Bitte suswahlen E max. 15 0
|
Beeinflussharkeit der Komfortparameter durch Mutzerinnen [ Jaiein max. & 0
D. Raumluftqualitat max. 30 10
D. 1. [Loftung Auswahl siehe Liftung max. 25 0
D. 2. |Emissionsarme Bau- und Werkstoffe im Innenausbau siehe Auswahl 2a bis 2g max_ 40 0
2a umfassendes Produktmanagement oder ] Ja/Mein max. 24
2b Werlegewerkstoffe emissionsarm O 1afnein max. 5
2c Bodenbelige emissionsarm [ 1amein max_ 7
2d Holzwerkstoffe emissionsarm O amein max. ¥
2e Wand- und Deckenanstriche emissionsarm (] 1a/Mein max. &
2f Summe VOC-Messung O] 1a/Mein <= 300 Mikrogr/| max. 10
2.g Formaldehyd-Messung (1 1aMein Bitte auswahlen max. &
D. |2. |3, [Vermeidung von Schimmel und Feuchte max. 10 10
D. |3. Schallschutz max. 50 17
D. |3. |1. |Umgebungslarm Bitte auswahlen E max. 12 0
D. |3. |2, [Schalltechnisch glinstige Grundrissgestaltung Auswahl siehe Grundrissgestaltung max. 12 0
D. |3. |3 |Luftschallschutz der Trennwinde 55 <=DnT,w < 56 dBiA) I E max. 12 2
D. |3. |4. |Luftschallschutz der Wahnungstrenndecken 55 == DnT,w < 56 dBiA) | E max. 10 2
D. |3. |5 [Trittschallschutz der Waohnungstrenndecken 46 <LnT,w < 48 dB(A) und CL?D'ZSDD z+1dB S max. 10 1
Bemessung der Aussenfassade, Grundgerauschpegel im Innenraum (Macht)
3. |6. B, N max. 12 12
bzw. Gerduschpegel der Liftungsanlage
4. Tageslicht und Besonnung max. 50 15
D. |4. [1. |Tageslichtquatient mind.2 % Filr 401 bis < 55 % der WE E max. 25 10
D. |4. |2. [Direkte Besonnung im Winter (mind. 1,5 Sonnenstunden am 21.12) 25 bis < 40% der WE jl max. 25 5
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Vermeldung von PVC Auswahl siehe PVC _

Vermeidung von VOC (ausgenommen Innenaushau)
Bitumenvoranstriche. - anstriche.- klebstoffe sind:

Verwendung von Recyclingmaterialien

Werwendung von Produkten mit Umweltzeichen Wenn Sie mehr oder weniger als 4 Produkte. u-derru_verru = _als 4 Produkte
verwenden, klicken Sie hierl
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Die wichtigste Frage:

WIE ERREICHE ICH 750 Punkte?
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Die einfache Antwort:

Indem ich in den funf
Bewertungskategorien durchschnittlich
150 Punkte erreiche.
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Auswirkung Energiestandard
,Niedrigstenergiehaus® (NEH)

Standort & Ausstattung
| |

Wirtschaft & techn, Qualitat
| |

Energie & Wersorgung

Standort & Ausstattung
| |

Wirtzchaft & tachn, Qualitat
| |

Energie & “Wersorgung

[ | [ |
Gesundheit & Komfort Gesundheit & Kormfort
[ | [ |

Fessourceneffizienz HWB NEH = 10 * (1 +3/|C) Ressourceneffizianz
| ' 20 KWh/m2BGF bei Ic = 3 | |
Annahme: EEB =40 kWh
ijf?h Laftungsanlage mit Emllsh
Gualitdtspunkten Warm erUCkg ernnung Qualitétspul‘gukten
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... es fehlen nur mehr
rund 130 Punkte!
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OGNB-Optimierungspfade
oder
Wie immer fuhren mehrere
Wege zum Ziel.

oder

Die geheime OGNB-
Maldhahmen-Beliebtheitsskala.
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C.3. Wasserbedarf und Wasserqualitat

C. |13 Wasserbedarf und Wasserqualitat ] max. 50 50
C. |13. [1. |Indwiduelle Verbrauchsabrechnung max. & 5
C. |13. |2. |Regenwassemutzung Bitte auswihlen max. 15 0
C. |13 [3. |Wassersparende Sanitareinrichtungen Wassersparmalinahmen ankreuzen max. 20 20

3.3 WC (2-Mengen-Splltechnik JaMein

3b Duschkipfe (max. 12 I/min.) JaMein

Ic VWaschtischarmaturen {max. 6 I/min.) Ja/Mein

3d Waschtischarmaturen {max. 9 /'min.) | [J 1afein
C. |13 |4 |Hygienische Qualitat max. 25 25

Wasserspararmaturen: +20 Punkte
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Bitte auswahlen E
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D.2.2. Emissionsarme Bau- und Werkstoffe innen

D. |2. Raumluftqualitat max. 50 50
D. 2. 1. |Liftung Auswahl siehe Liiftung max. 25 25
D. |2 |2. |Emissionsarme Bau- und Werkstoffe im Innenausbau siehe Auswahl 2a bis 2g max. 40 17

2a umfassendes Produktmanagement oder [ 1aMmein max. 24

2h Verlegewerkstoffe emissionsarm Ja/Mein max. &

2c Bodenbelage emissionsarm JaMein max. T

2.d Holzwerkstoffe emissionsarm O 1amein max. T

2e Wand- und Deckenanstriche emissionsarm Ja/Mein max. &

2f Summe VOC-Messung ] 1a/Nein <= 300 Mikrogr/ mazx. 10

29 Formaldehyd-Messung ] 1a/Nein Bitte auswahlen E max. &

z.B.: Verlegewerkstoffe, Bodenbelage
und Anstriche emissionsarm +15 Punkte
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Bitte auswahlen E

TQB monitor

D.3. Tageslicht und Besonnung

D. 4. Tageslicht und Besonnung

D. |4. |1. [Tageslichtquotient

D. |4. |2, [Direkte Besonnung im Winter (mind. 1,5 Sonnenstunden am 21.12.)

mind. 2 % Flr 55 bis < 70 % der WE

55 bis 70 % der WE

EI

| max. 50 30
max. 25 15
max. 25 15

EI

z.B.: Tageslichtoptimierte Grundrissgestaltung;

Orientierung Hauptaufenthaltsraume

wien3420
ASpErn oEve opment &k

AKOoLOG 1E IN5

+15 Punkte



Bitte auswahlen

Bautragerwettbewerb aspern Seestadt

E.1.2. Vermeidung von PVC

PVC-freie Wasser- und Abwasserrohre im Gebaude (erdverlegte Rohre
aus PVC sind zul3ssig)

PVC-freie Zu- und Abluftrohre (wenn keine Zu- und Abluftrohre
vorhanden sind, gilt Kriterium als erfullt)

le'l”!l HECHES \I.
wien3420 LOGIE INSTITUT

aspern development &G




Bitte auswahlen E

TQB monitor

E.1. 3. Produkte mit Umweltzertifizierung

Produkte mit Umweltzeichen (IBO, Osterreichisches Umweltzeichen, nature Plus)

Bitte auswihlen Umfassen d e
kginpprﬁdﬁtktﬂnzahier Frﬂ-l:luk'i::: Umk:\ni_'ltzemhen in derA:Benwand (mind. 80% Flachenanteil) B e r u C kS I C h tl g u n g
J | von umwelt-

drei oder mehr Pro 4

Anzahl der Produkte mit Umweltzeichen in Innen-fTrennwanden {mind. 80% Fldchenanteil) Ze rt i fi Zi erten

kein Produkk

. J - - 2
S procics J e punkee " Baustoffen (GK-
Anzahl der Produkte mit Umweltzeichen in der Zwischen-/Trenndecken (mind. B0% Flachenanteil) PI atten y A n Str I C h e y
in Produ J .
o J Tas e : Putze, Estriche, ...

drei oder mehr Pro .‘

Anzahl der Produkte mit Umweltzeichen im Dachaufbau f oberste GeschoBdecke (mind. 80% Fldchenanteil)

kein Produk -
ein Produkt TOB-Punkte: 6
drei oder mehr Pro J

Anzahl der Produkte mit Umweltzeichen in der Bodenplatte [ Kellerdecke (mind. 80% Fldchenanteil) I 1 8 I u n kt e
kein Produkt A
in Produkk TOB-Punkte: b

drei oder mehr Pro J

wien3420 > UGNB GKOLOGIE INSTITUT
ASpeErn o " 8 -

velopment &G



Bitte auswahlen E

TQB monitor

D.3. 2. Schalltechnisch glinstige Grundrisse

Schallschutztechn. giinstige Grundrissgestaltung

Bitte auswihlen

Stiegenhaus oder Lift grenzen nicht direkt an Schlafrdume

{®) Gilt fiir mehr als 95% der Wohneinheiten
£ Gilt fiir 80 bis 95% der Wohneinheiten
{3 Gilt filr weniger als 0% der Wohneinheiten

Laute Rdume (wie Betriebs-, Heiz-, sonstige Haustechnik-
od. Miillrdume) grenzen nicht direkt an Schlafrdume.

® Gilt fiir mehr als 95% der Wohneinheiten
{3 Gilt fiir 80 bis 95% der Wohneinheiten
{3 Gilt fiir weniger als 80% der Wohneinheiten

Beiderseits von Wohnungstrennwanden befinden sich
Raume gleicher Mutzung (KiichefKiiche, Schlafraum/Schlafraum).

® Gilt fiir mehr als 95% der Wohneinheiten
{3 Gilt filr 80 bis 95% der Wohneinheiten
3 Gilt fir weniger als 20% der Wohneinheiten

Beiderseits von Wohnungstrenndecken befinden sich
Raume gleicher Nutzung (Kiiche/Kiiche, Schlafraum/Schlafraum).

® Gilt fir mehr als 953 der Wohneinheiten
{2 Gilt fir 80 bis 95% der Wohneinheiten

{3 Gilt fur wenioer als 30% der Wohneinheiten

Sanitdrinstallationen fihrende Wande grenzen nicht an Schlafrdume.

® Gilt fiir mehr als 35% der Wohneinheiten
3 Gilt fiir 80 bis 95% der Wohneinheiten
{1 Gilt fiir weniger als 30% der Wohneinheiten

Wohnungseingangstiiren fiihren nicht von Treppenhdusern oder Gangen
unmittelbar in Aufenthaltsrdume (ohne akustisch abgeschlossene Vorrdume
oder Dielen)

® Gilt fir mehr als 95% der Wohneinheiten
¢ Gilt fiar 80 bis 95% der Wohneinheiten

() Gilt fiirr weniger als 80% der Wohneinheiten

TOB-Punkte Schallschutz - Grundrissanordnung 12

Umfassende Berlcksichtigung bei der Grundrissplanung

+12 Punkte
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Bitte auswahlen E

TQB monitor

A.3. Ausstattung des Objekts / der Wohnungen

Ausstattungsmerkmale der Wohnhausanlage

N Flnf gesonderte

== Ausstattungsmerkmale,
Themenwohnen,
Mitbestimmung

JaMein

Zentrale SAT- od. Kabelanlage

Ausstattungsmerkmale der Wohnungen I ] 8 Pl | n kte

Mindestens 75% der Wohneinheiten besitzen woehnungsinterne Stauraume
(Abstellraum/begehbarer Schrankraum/Nischen fir Stauflachen im Wohnungsverband) |:| Ja MNein

mit einer Groke von insgesamt mind. 2m® der tatsz

Realisierung von Aquipotenzialvolumina in Schiaf
Spannungsfreischaltung (baw. Abschirmung) der in diesen Raumen vorhandenen |:| JaMein
nstallationen (Elektrosmogvermeidung)

JaMein

nterkulturelles Wohnen [ Ja/tein

Lt
L

LY
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Bitte auswahlen E

TQB monitor

A.4 Barrierefreiheit

A Barrierefreiheit | max. 50 30
A 1. |Barrierefreiheit der Wohnhausanlage (Zuganglichkeit) ‘|F~.uswah| siehe Barrierefreier Zugang max. 10 10
A |4, |2.a|Barrierefreiheit der Wohneinheiten - Vollaushau 7in »= 20 % der Wohneinheiten max. 40 20

2.b |Barrierefreiheit der Wohneinheiten - Adaptierbarkeit Tin =40 % der Wohneinheiten E max. 30 20

z.B. 20 Prozent der WE ausgebaut, 40 adaptierbar

+40 Punkte

W'iEn34ED - > UGNB GKOLOGIE INSTITUT
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Bitte auswahlen E

TQB monitor

C. Passivhausqualitat wird vollstandig umgesetzt

C. Energie und Versorgung

max. 200

200

C. 1. Energiebedarf

max. 75

75

PASSIVHAUS gemalk Passivhausprojektierungspaket PHPP
HWEB <= 15 kWh/m®.a Energiebezugsflache; PEB <= 120 k\Wh/mZ2.a
Luftdichtheit <=0,6

Die Anforderungen an ein
Passivhaus gemalz PHPP
werden erfillt

[¥] 12

z.B. PH-Qualitat

wien3420
aspern development

&G

+40 Punkte

UGNB BROLOGIE INSTITUT




Bautragerwettbewerb aspern Seestadt

Projektname:

max.
anrechenbare
Punkte

Bezeichnung Kriterium / Kriteriumgruppe / Bewertungskategorie Eingabefelder

100 |
30 |

40 |

-,

:- 3 lxmml .\.
E HAUS ! wien3420 06l ﬁam: INSTITUT

der Zukunft aspern development AG




TQB monitor

FAZIT:

750 OGNB-Punkte sind
... ein durchaus ambitioniertes Ziel;
... aber auf unterschiedlichste Art und
Welise erreichbar!

W'iEﬁ34ED N M UGNB GROLOG 1E INSTITUT
aspern development &G " .



TQB monitor

Danke fur lhre
Aufmerksamkeit.

Bei Riickfragen:

Beate Lubitz-Prohaska E-Mail:
Robert Lecher E-Mail:

In dringenden Fallen empfiehlt sich der zeitgleiche Versand an beide Adressatinnen!

W'iEI'I34ED N M UGNB BKOLOGIE INSTITUT


mailto:lubitz-prohaska@ecology.at
mailto:lubitz-prohaska@ecology.at
mailto:lubitz-prohaska@ecology.at
mailto:lechner@ecology.at

